广东省建筑施工特种作业人员培训考核站
调研情况一览表（一）
培训考核站名称：
	组织机构
	培训考核站   隶属单位
	法人资格登记
	培训考核站管理架构
	培训考核机构审批证明
	培训考核站  专职管理
人员人数
	培训学员对该培训考核建议意见  反馈情况
	其  它

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	调研情况
记录
	

	管理制度
	教学管理制度落实情况
	授课老师和考评员工作评议制度落实情况
	学员管理制度落实情况
	培训档案  管理制度   落实情况
	培训教员  岗位责任制度落实情况
	实操现场设备管理制度落实情况
	实操培训实习安全操作规程落实情况
	实操现场安全措施和应急预案落实情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	调研情况
记录
	

	师资配备
	理论老师配备要求
	实操老师配备要求
	实操考评员配备要求
	其  它

	
	负责理论教学不少于5名（专业理论教师每个工种不少于1名），并具有相应专业的中级以上技术职称，从事本专业工作年限不少于5年。有较强的本专业理论水平并持有广东省建筑安全协会颁发的有效证书。
	实际操作指导老师应具备连续5年以上相应工种的工作资格和经历，有熟练的操作技能，并持有广东省建筑安全协会颁发的有效证书，每个工种不少于2名。
	实际操作考评员应具有连续5年以上相应工种的工作资格和经历，有熟练的操作技能，并持有广东省建筑安全协会颁发的有效证书，每一个工种不少于2名。
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	现状：
	

	
	调研情况
记录
	


广东省建筑施工特种作业人员培训考核站
调研情况一览表（二）

培训考核站名称：
	设施配备
	基本要求

	
	实际操作培训考核场地，用于塔式起重机培训考核点不少于1500平方米，用于门式起重机培训考核不少于1000平方米，用于施工升降机、物料提升机及普通脚手架的培训考核点不少于200平方米
	理论教室面积不少于100平方米，能满足60人以上规模的培训要求
	培训考核相应工种所需配置的设施设备及安全性能和合法性情况
	符合上述条件的场地、设备租赁合同及设备检测报告和相关设备的使用、管理档案
	具有独立办公的场所
	教学设施符合要求，并具备能够满足培训教学所需的全过程视频监控系统、多媒体教学设备及模拟、图书音像资料等

	
	现状：
	现状：
	现状：
	现状：
	现状：
	现状：

	
	实操培训考核机械情况

	
	名  称
	自有
	租赁
	年审情况

	
	塔式起重机
	
	
	

	
	施工升降机
	
	
	

	
	物料提升机
	
	
	

	
	调研情况
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	培训考核
	2008年10月～2012年12月培训考核、年审、补证概况

	
	年度
	报名培训总人数
	资格证核发总人数
	补考总人数
	证件年审总人数
	遗失证件补证人数
	持证人员流动情况
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	2013年1月~6月各工种培训考核情况

	
	建筑  电工
	普通脚手架建筑架子工
	桩机工
	建筑起重信号司索工
	塔式起重机司机
	施工升降机司机
	物料提升机司机
	门式起重机司机
	塔式起重机安装拆卸工
	施工升降机安装拆卸工
	物料提升机安装拆卸工
	门式起重机安装拆卸工
	培训  总人数
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